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Gemeinde Überherrn: Ortskernsanierung 5. Bauabschnitt
5. Bauabschnitt Ausbau der Lindenstraße
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VERANLASST VON:GEZ. PLANÄNDERUNGENDATUMINDEX

Alle notwendigen UVV - Vorschriften sind von allen ausführenden Firmen  eigenverantwortlich zu veranlassen und einzuhalten.

Jegliche Angabe von vorhandenen Leitungen, Rohren oder sonstigen unterirdischen Einbauten 
erfolgt ohne Gewähr und entbindet den Auftraggeber nicht von der Pflicht sich 
eigenverantwortlich über das Vorhandensein von Leitungen
zu informieren und vom entsprechenden Leitungsträger 
einweisen zu lassen!

Schachtdeckel-, Schieber-, oder Hydrantendeckelhöhen sind Planungshöhen

Differenzen -auch zwischen Planung und Örtlichkeit- sind mit der Bauleitung und dem Auftraggeber unverzüglich und nachweislich abzustimmen.

Alle Planungshöhen, Gefälle beziehen sich auf Fertighöhen über NN
Alle Arbeiten sind Normgerecht nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik durchzuführen.
Die Übereinstimmung der Pläne aller am Bau Verantwortlicher ist vom Unternehmer eigenverantwortlich vor der Ausführung zu überprüfen. 

vorhandene Schächte, Schieber, Hydranten, Hauseingänge, Einfahrten und  sonstige Anschlüsse sind vor Ort anzupassen.
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LEGENDE:

FLÄCHENBEFESTIGUNG

Betonsteionpflaster in der

Platzfläche

Betonsteinpflaster in

Verkehrsflächen

Gebäude Bestand

Asphalt

Treppenanlagen

1- zeilige Pflasterschnur

Rinnenbänder; Breite 50cm

wassergebundene Decke

Rasenfläche

Böschungen

TRASSIERUNGSELEMENTE

Brechpunkt

Grenzbrechpunkt

Halbmesserpfeil

Hochpunkt

Krümmungsbandkopf

Querneigungsbandkopf

Rampenbandkopf

Tiefpunkt / Hochpunkt

Wendepunkt

Trasse

LEITUNGSPLANUNG

Beleuchtungskabel

Mastleuchte

BE
Bodeneinbauleuchte

AUSSTATTUNG UND BEPFLANZUNG

Strauchpflanze z.B. Buchsbaum

Hochstamm neu z.B.

Kugelahorn

Hochstamm Bestand

Sitzbank

Abfalleimer

NORD 04.08.2011

PROJEKTSIGNATUR

PROJEKTMANAGER

INGENIEURBÜRO BRANKOWITZ

FÜR TIEFBAUTECHNISCHE LÖSUNGEN

THEODOR - JANSEN STR. 7

66386 ST. INGBERT

TEL.: 0681/38916-78

FAX.: 0681/38916-70

E-MAIL.: info@ingenieurbuero-brankowitz.de

E-MAIL.: www.ingenieurbuero-brankowitz.de
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DATUM BLATTNUMMER

MASSSTAB

ÜBE-FRE-KIR

BLATTGRÖSSE IM ORIGINAL

DATEI

Dipl. Ing. (FH) Brankowitz

100

839 mm x 1187 mm

Gemeinde Überherrn

AUSFÜHRUNG

LAGEPLAN

LINDENSTRASSE

ORTSKERNSANIERUNG ÜBERHERRN 

5. BA; LINDENSTRASSE

BEARBEITET IM AUFTRAG:

GEZ:


